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Optional - Optional - èÓ Á‡Í‡ÁÛ

MULTIPOLY Series
Unità di pompaggio in polipropilene composta da pompa a 4 membrane e pompa centrifuga.

Pumping unit in polypropylene composed of a 4 diaphragm pump and a centrifugal pump.

       
-      

D.M.P. 480
28.9268.97.B

Caratteristiche tecniche
Specifi cations
íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

Mod.
POLY

2180 VC

Mod.
IMPELLER
350P POLY

g/min; R.P.M.; Ó·/ÏËÌ; g/min. R.P.M. 550 550 550 550

Potenza - Power - åÓ˘ÌÓÒÚ¸ KW HP

Peso - Weight - ÇÂÒ Kg lb
Dislivello aspirazione
Negative pressure
èÂÂÔ‡‰ ÛÓ‚Ìfl 
ÔË ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËË

MAX mt ft
Servizio discontinuo

Discontinuous service - èÂ˚‚ËÒÚ‡fl ‡·ÓÚ‡ mt ft

Ø Aspirazione - Ø Intake - Ø mm in

Ø Mandata - Ø High pressure - Ø mm in

Max. Temperatura - MAX Temperature - å‡ÍÒ  íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ °C °F

Tipo olio - Oil type - íËÔ Ï‡ÒÎ‡ SAE W

Capacità olio - Oil capacity - é·˙ÂÏ Ï‡ÒÎ‡ lt U.S.G.

TABELLA RENDIMENTI - PERFORMANCE CHART
íÄÅãàñÄ èêéàáÇéÑàíÖãúçéëíà

POLY
2180 g./min;  R.P.M.; IMPELLER

350P POLY
g./min;  R.P.M.; 

g/min
R.P.M:

Ó·/ÏËÌ;
400 450 500 550 550

BAR
P.S.I.

L/min
USGPM

KW
HP

L/min
USGPM

KW
HP

L/min
USGPM

KW
HP

L/min
USGPM

KW
HP

BAR
P.S.I.

L/min
USGPM

KW
HP

2
29

0,5
7,25

5
72,5

1,5
21,75

10
145

2
29

15
218

3
43,5

3,5
50,75

4
58

170+
342
l/min

44.9+
90.3
USGPM

15
/
4

bar

218
/

58
P.S.I.
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DISPOSITIVI DI SICUREZZA
SAFETY ACCESSORIES

ACCESSORI - ACCESSORIES - AäëÖëëìÄêúI
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GRUPPI DI COMANDO
CONTROL UNITS

ACCESSORI D'AZIONAMENTO
DRIVE ACCESSORIES

FILTRI
FILTERS
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COMPUTER E PANNELLI
COMPUTERS AND SPRAYERS CONTROL

ANT. - FRONT - èÖê.

ALBERO POMPA - PUMP SHAFT - ÇÄã çÄëéëÄ




