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UNITÀ DI COMANDO COMPONIBILI CON ATTACCHI "RAPID FIT"
MODULAR CONTROL UNITS WITH “RAPID FIT” CONNECTIONS
МОДУЛЬНЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ С СОЕДИНЕНИЯМИ "RAPID FIT"
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GRUPPI REGOLAZIONE

REGULATING UNITS
БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

Gruppi ECOCONTROL con valvola di regolazione massima pressione a membrana e valvola generale ad annullo pressione ad 
otturatore
ECOCONTROL regulating units supplied with diaphragm pressure relief valve and main on/off valve with poppet offering pressure bleeding off function
Блок  ECOCONTROL с мембранным регулирующим клапаном максимального давления и главным затворным клапаном 
отмены давления

Gruppi MULTICONTROL con valvola di regolazione massima pressione a membrana e valvola generale di chiusura mandate a sfera
MULTICONTROL units supplied with diaphragm pressure relief valve and main valve offering shut-off function
Блок  MULTICONTROL с мембранным регулирующим клапаном максимального давления и главным шаровым  клапаном 
закрытия расхода

16
0
L/m

in.

20
0
L/m

in.

VPBP  (N°2 RS) Cod. - Part Number - Код
GRUPPI MANUALI - MANUAL UNITS - РУЧНЫЕ БЛОКИ

• 25.8139.97.ARF
• 2RS (OUT D.16 - ВЫХОД Д. 16) 25.8400.97.3RF

GRUPPI AD AZIONAMENTO ELETTRICO
MOTOR-POWERED UNITS - МОТОРИЗОВАННЫЕ  БЛОКИ

5 Sec. / 5 Сек. 25.8402.97.3RF
2RS (OUT D.16 - ВЫХОД Д. 16) 25.8403.97.3RF

9 Sec. / 9 Сек. 25.8140.97.ARF
2RS (OUT D.16 - ВЫХОД Д. 16) 25.8401.97.3RF

21 Sec. / 21 Сек. 25.8404.97.3RF
2RS (OUT D.16 - ВЫХОД Д. 16) 25.8405.97.3RF

A

-VG 5 sec. – 0.6A - VG 5 sec. – 0.6A - VGT 5 сек. – 0.6A
-VPBP 5-9 sec. per computer – 0.2A - VPBP 5-9 sec. for computers - 0.2A - VPBP 5-9 сек. для компьютера- 0.2A
-VPBP 21 sec. per pannelli di comando – 0.2A - VPBP 21 sec. for sprayer controls – 0.2A - VPBP 21 сек. для панели управления- 
0.2A

VPBP  (N°2 RS) Cod. - Part Number - 
Код

GRUPPI MANUALI - MANUAL UNITS - РУЧНЫЕ БЛОКИ
25.1420.97.3RF

• 25.8141.97.3RF
• 2RS (OUT D.16 - ВЫХОД Д. 16) 25.8450.97.3RF

GRUPPI AD AZIONAMENTO ELETTRICO
MOTOR-POWERED UNITS - МОТОРИЗОВАННЫЕ  БЛОКИ

5 Sec. / 5 Сек. 25.8451.97.3RF
2RS (OUT D.16 - ВЫХОД Д. 16) 25.8452.97.3RF

9 Sec. / 9 Сек. 25.8142.97.3RF
2RS (OUT D.16 - ВЫХОД Д. 16) 25.8453.97.3RF

21 Sec. / 21 
Сек.

25.8454.97.3RF
2RS (OUT D.16 - ВЫХОД Д. 16) 25.8455.97.3RF

A

-VG 5 sec. – 0.6A - VG 5 sec. – 0.6A - VGT 5 сек. – 0.6A
-VPBP 5-9 sec. per computer – 0.2A - VPBP 5-9 sec. for computers - 0.2A - VPBP 5-9 сек. для компьютера- 0.2A
-VPBP 21 sec. per pannelli di comando – 0.2A - VPBP 21 sec. for sprayer controls – 0.2A - VPBP  21 сек. для панели управления- 0.2A

Dimensioni raccordi - Pipe fittings - Размеры фитингов

IN OUT

By-pass

VS VG VPBP

G. 1" 1/4 R.F. Ptg. D. 25 mm - Hosetails dia.25 mm
Комплет шлангов д. 25 mm

Dimensioni raccordi - Pipe fittings - Размеры фитингов

IN OUT

By-pass

VS VG VPBP

G. 1" R.F. G. 1" 1/4 Ptg. D. 25 mm - Hosetails dia.25 mm
Комплет шлангов д. 25 mm

vedi pag. - See page - см. Стр: 140 - 141

vedi pag. - See page - см. Стр: 140 - 141

42 USGPM

52.8 USGPM
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GRUPPI REGOLAZIONE

REGULATING UNITS
БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

Gruppi NERGYDROP con valvola di regolazione massima pressione a otturatore e valvola generale ad annullo pressione a sfera 
con sistema antigoccia automatico integrato
NERGYDROP units supplied with pressure relief valve with poppet and main on/off ball valve offering pressure bleeding off function. 
Automatic suction "Anti-dripping" device built-in
Блок NERGYDROP с затворным регулирующим клапаном максимального давления и главным шаровым клапаном отмены 
давления со встроенной автоматической системой капельного

Gruppi VIKING con valvola di regolazione massima pressione a membrana e valvola generale ad annullo pressione a 
sfera
VIKING units supplied with diaphragm pressure relief valve and main on/off ball valve offering pressure bleeding off function

Группы VIKING с мембранным клапаном регулировки давления и главным шаровым клапаном отмены давления

26
0
L/m

in.

30
0
L/m

in.

VPBP  (N°2 RS) Cod. - Part Number - 
Код

GRUPPI MANUALI - MANUAL UNITS - РУЧНЫЕ БЛОКИ
• 25.8324.97.3RF
• 2RS (OUT D.16 - ВЫХОД Д. 16) 25.8500.97.3RF

GRUPPI AD AZIONAMENTO ELETTRICO
MOTOR-POWERED UNITS - МОТОРИЗОВАННЫЕ  БЛОКИ

5 Sec. / 5 Сек. 25.8501.97.3RF
2RS (OUT D.16 - ВЫХОД Д. 16) 25.8502.97.3RF

9 Sec. / 9 Сек. 25.1819.97.ARF
2RS (OUT D.16 - ВЫХОД Д. 16) 25.8503.973.RF

21 Sec. / 21 Сек. 25.8504.97.3RF
2RS (OUT D.16 - ВЫХОД Д. 16) 25.8505.97.3RF

A

-VG 5 sec. – 0.6A - VG 5 sec. – 0.6A - VGT 5 сек. – 0.6A
-VPBP 5-9 sec. per computer – 0.2A - VPBP 5-9 sec. for computers - 0.2A - VPBP 5-9 сек. для компьютера- 0.2A
-VPBP 21 sec. per pannelli di comando – 0.2A - VPBP 21 sec. for sprayer controls – 0.2A - VPBP 21 сек. для панели 
управления- 0.2A

Dimensioni raccordi - Pipe fittings - Размеры фитингов

IN OUT

By-pass

VS VG VPBP

G. 1" 1/2 R.F. G. 1" 1/2 Ptg. D. 25 mm - Hosetails dia.25 mm
Комплет шлангов д. 25 mm

Dimensioni raccordi - Pipe fittings    - Размеры фитингов

IN OUT

By-pass

VS VG VPBP
G. 1" 1/4 R.F. G. 1" 1/2

VPBP  (N°2 RS) Cod. - Part Number - 
Код

7 Sec. / 7 Сек.
24.5801.97.3RF

N°1 RS (OUT D.16) 24.5802.97.3RF
N°2 RS (OUT D.16) 24.5803.97.3RF

13 Sec. / 13 Сек.
24.5282.97.3RF

N°1 RS (OUT D.16) 24.5276.97.3RF
N°2 RS (OUT D.16) 24.5278.97.3RF

30 Sec. / 30 Сек.
24.5316.97.3RF

N°1 RS (OUT D.16) 24.5322.97.3RF
N°2 RS (OUT D.16) 24.5324.97.3RF

A

-VG 0.5 sec. – 1.5A - VG 0.5 sec. – 1.5A - VGT 0.5 сек. – 1.5A
-VPBP 7-13 sec. per computer – 0.6A - VPBP 7-13 sec. for computers - 0.6A - VPBP 7-13 сек. для компьютера- 0.6A
-VPBP 30 sec. per pannelli di comando – 0.6A - VPBP 30 sec. for sprayer controls – 0.6A - VPBP 30 сек. для панели 
управления- 0.6A

vedi pag. - See page - см. Стр: 140 - 141

vedi pag. - See page - см. Стр: 140 - 141

0.5 sec.

68.7 USGPM
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Gruppi valvole di sezione ECOCONTROL, MULTICONTROL E NERGYDROP ad azionamento manuale disponibili con o senza ritorno 
registrabile per eseguire una micro taratura di alta precisione
Manual section valves assemblies ECOCONTROL, MULTICONTROL and NERGYDROP, available with or without metered by-pass to provide maximum 
accuracy in your application
Набор ручных секционных клапанов ECOCONTROL, MULTICONTROL и NERGYDROP доступны с или без калиброванных 
возвратов чтобы выполнить микро высокоточною калибровку

Gruppi valvole di sezione ECOCONTROL, MULTICONTROL E NERGYDROP ad azionamento elettrico disponibili con o senza ritorno 
registrabile per eseguire una micro taratura di alta precisione
Motor-powered section valves assemblies ECOCONTROL, MULTICONTROL and NERGYDROP, available with or without metered by-pass to provide 
maximum accuracy in your application
Набор моторизованных секционных клапанов ECOCONTROL, MULTICONTROL и NERGYDROP доступны с или без калиброванных 
возвратов чтобы выполнить микро высокоточною калибровку

Nr. Cod. - Part Number - 
Код

SENZA BY-PASS CALIBRATO - WITHOUT METERED BY-PASS - БЕЗ КАЛИБРОВАННЫХ ВОЗВРАТОВ
3 25.1980.97.3RF
4 25.1981.97.3RF
5 25.1982.97.3RF
6 25.1983.97.3RF
7 25.1984.97.3RF

CON BY-PASS CALIBRATO - WITH METERED BY-PASS - С КАЛИБРОВАННЫМ ВОЗВРАТОМ
3 25.1990.97.ARF
4 25.1991.97.ARF
5 25.1992.97.ARF
6 25.1993.97.ARF
7 25.1994.97.ARF

Nr. Cod. - Part Number - 
Код

SENZA BY-PASS CALIBRATO - WITHOUT METERED BY-PASS - БЕЗ КАЛИБРОВАННЫХ ВОЗВРАТОВ
3 25.2000.97.ARF
4 25.2001.97.ARF
5 25.2002.97.ARF
6 25.2003.97.ARF
7 25.2004.97.ARF

CON BY-PASS CALIBRATO - WITH METERED BY-PASS - С КАЛИБРОВАННЫМ ВОЗВРАТОМ
3 25.2010.97.BRF
4 25.2011.97.BRF
5 25.2012.97.BRF
6 25.2013.97.BRF
7 25.2014.97.BRF

Dimensioni raccordi - Pipe fittings - Размеры фитингов

IN

By-pass

RD

R.F. Ptg. D. 25-90° - Hosetails dia. 25-90°
Комплет шлангов д. 25-90°

GRUPPI VALVOLE

SECTION VALVES ASSEMBLIES
НАБОР КЛАПАНОВ

vedi pag. - See page - см. Стр: 140 - 141

26
0
L/m

in.

26
0
L/m

in.

68.7 USGPM

68.7 USGPM
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‘’Prestige 3300’’ at work 

GRUPPI VALVOLE

SECTION VALVES ASSEMBLIES
НАБОР КЛАПАНОВ

Gruppi valvole di sezione VIKING ad azionamento elettrico disponibili con o senza ritorno registrabile per eseguire una micro 
taratura di alta precisione
Motor-powered section valves assemblies VIKING, available with or without metered by-pass to provide maximum accuracy in your application
Набор ручных секционных клапанов VIKING доступны с или без калиброванных возвратов чтобы выполнить микро 
высокоточною калибровку

Dimensioni raccordi - Pipe fittings - Размеры фитингов

IN

By-pass

RD

R.F. Ptg. D. 30-90° - Hosetails dia. 30-90°
Комплет шлангов д. 30-90°

Mod. - Mod.
Модель

Nr. Cod. - Part Number - 
Код

RSE

2 24.5472.97.3RF
3 24.5303.97.3RF
4 24.5304.97.3RF
5 24.5305.97.3RF
6 24.5306.97.3RF
7 24.5307.97.3RF

Mod. - Mod.
Модель

Nr. Cod. - Part Number - 
Код

RDE

2 24.5800.97.3RF
3 24.5308.97.3RF
4 24.5309.97.3RF
5 24.5310.97.3RF
6 24.5311.97.3RF
7 24.5312.97.3RF

vedi pag. - See page - см. Стр: 140 - 141

0.5 sec.

36
0
L/m

in.

95.1 USGPM
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ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

OPTIONALS/EXTRA
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Completi di attacchi "rapid fit" per l’accoppiamento diretto e immediato ai gruppi regolazione e ai gruppi valvole senza l’ausilio di nessun 
attrezzo e sistemi di tenuta aggiuntivi o filtri filettati per esigenze speciali (montaggio a cura del cliente). Dotati di rubinetto di scarico per 
eseguire la pulizia del filtro manuale o automatica senza dover smontare il corpo. I filtri Bertolini rispettano la normativa ISO 19732:2007 in 
merito all’ unificazione del colore della cartuccia in funzione del numero di mesh. I mesh sono l’ unità di misura che identifica il numero di fili 
per pollice della maglia del filtro. Più il numero è alto, più la maglia della cartuccia è fine e pertanto la capacità filtrante è maggiore
Supplied with "rapid fit" system for direct and immediate coupling to the control units and to the section valves assemblies without the need of any tools, 
additional sealing systems or threaded filters for special requirements. Installation by customer’s care. Fitted with drain valve for manual or automatic cleaning 
of the filter without removing the body. The Bertolini filters respect the ISO 19732: 2007 Standards regarding the standardization of the cartridge color according 
to the number of mesh. Mesh is the measurement unit identifying the number of wires for inch of the filter screen. The bigger the number is, the thinner the 
cartridge screen is, and therefore the filtering capacity is greater.
В комплекте с быстрыми соединениами "rapid fit", для прямого и непосредственного подключения к блокам управления и набором клапанов без использования 
инструментов и систем для  дополнительного уплотнения резьбовых фильтров для специальных требований (монтаж заказчиком). Оснащен сливным краном для 
ручной или автоматической очистки фильтра без необходимости демонтажа корпуса. Фильтры Bertolini соответствуют стандарту ISO 19732:2007 об унификации 
цветного картриджа в зависимости от количества сетки. Сетка представляет собой единицу измерения, которая определяет количество нитей на дюйм сетки фильтра, 
так что чем больше число более высокой картридж и, следовательно, емкость фильтрации выше

Completi di attacchi "rapid fit" per l’accoppiamento diretto e immediato ai gruppi regolazione e ai gruppi valvole senza l’ausilio di nessun attrezzo e 
sistemi di tenuta aggiuntivi o flussometri filettati per esigenze speciali (montaggio a cura del cliente)
Supplied with "rapid fit" system for direct and immediate coupling to the control units and to the section valves assemblies without the need of any tools, 
additional sealing systems or threaded flow meters for special requirements. Installation by customer’s care
В комплекте с быстрыми соединениями “RAPID FIT” для прямого и непосредственного подключения к блокам управления и к набором клапа-
нов без использования инструментов и систем для дополнительного уплотнения и резьбовых фильтров для специальных требований. Монтаж 
заказчиком

Flussometro a turbina estraibile svitando la ghiera di fissaggio per eseguire 
controlli e pulizie in modo immediato direttamente in campo. Turbina montata su 
cuscinetti in zaffiro che assicurano un’elevata affidabilità e attriti ridotti.
Turbine flow meter removable by unscrewing the ring nut, suited for quick inspections 
and cleanings directly in the field. Turbine mounted on sapphire paddle pin to minimize 
rotational friction and maximize reliability and accuracy
Турбинный расходомер съемный, открутив гайку так, чтобы выполнять кон-
троль и очистку в непосредственно в поле. Турбина установлена на сапфи-
ровых подшипниках, которые позволяют иметь высокую надежность и низкое 
трение

Flussometro senza parti in movimento e a condotto totalmente libero a prova di 
perdite di carico. Utilizzabile per misurare il flusso di soluzioni a base d’acqua: 
la misurazione non è influenzata dalla viscosità della soluzione e da prodotti 
chimici in sospensione.
Flow meter without moving parts and totally free duct which eliminates the loss of 
pressure. Used to measure the flow of water-based solutions: the measurement is not 
affected by the viscosity of the solution or by chemical products in suspension
Расходомер без движущихся частей и свободными каналами, что позволяет 
не иметь потери нагрузки. Используется для измерения расхода  водных рас-
творов измерение не зависит от вязкости раствора и от химических веществ 
в суспензии

RFSTD

Max

Mesh RF STD ATTACCO - THREAD
НИТЬ

L/min. USGPM

160 42 50 47.0145.97.3RF 47.0145.97.3 G.1”M.80 47.0188.97.3RF 47.0188.97.3

280 74 50 81.9028.97.3RF 81.9028.97.3 G.1”1/4M.
80 81.9029.97.3RF 81.9029.97.3

RFSTD

RF STD ATTACCO - 
THREAD

FLUSSOMETRO A TURBINA - TURBINE FLOW METER - ТУРБИННЫЙ РАСХОДОМЕР

20-290

10÷100
2.6÷26.4 82.8286.97.3RF 82.8286.97.3

G.1”1/4F.35÷350
9.2÷92.4 / 82.8297.97.3

FLUSSOMETRI ELETTROMAGNETICI - ELECTROMAGNETIC FLOW METER - ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ РАСХОДОМЕРЫ

50-725

3÷60
0.8÷15.8 82.8299.97.3RF 82.8299.97.3 G.1”1/4F.

3÷60
0.8÷15.8 / 82.8300.97.3 G.3/4”F.

10÷200
2.6÷52.8 82.8298.97.3RF 82.8298.97.3 G.1”1/4F.

FILTRI AUTOPULENTI - SELF-CLEANING FILTERS - САМООЧИЩАЮЩИЙСЯ ФИЛЬТР

FLUSSOMETRI - FLOW METERS - РАСХОДОМЕРЫ

VERSIONE A TURBINA
TURBINE VERSION
ТУРБИННАЯ ВЕРСИЯ

VERSIONE ELETTROMAGNETICO
ELECTROMAGNETIC VERSION
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ВЕРСИЯ
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ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

OPTIONALS/EXTRA
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

GAS
mod. Cod. - Part Number

Код

G.1”1/4

25mm-1”
25.3047.97.3RFM

25.3045.97.3RFM

30mm-1”
25.3048.97.3RFM

25.3046.97.3RFM

32mm-1”1/4
24.5342.97.3RFM

24.5381.97.3RFM

GAS
mod. Cod. - Part Number

Код

G.1”1/4

25mm-1”
25.3047.97.3RFM

25.3045.97.3RFM

30mm-1”
25.3048.97.3RFM

25.3046.97.3RFM

32mm-1”1/4
24.5342.97.3RFM

24.5381.97.3RFM

IMPIEGO - USE
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ mm

Cod. - Part Number
Код

Bar PSI

ECOCONTROL
MULTICONTROL

NERGYDROP
VIKING

20 290

10 25.9940.97.3
13 25.9950.97.3
16 25.9951.97.3
20 25.9952.97.3

3/4 NPT.F 25.9953.97.3
G. 1”M 25.8157.97.3

G.1/2”M (ot.) 25.9704.97.3
ECOCONTROL

40 580 G.1/2”M (ot.)
25.8370.97.3

VIKING 25.9956.97.3

KIT PORTAGOMMA - HOSE TAILS KITS - КОМПЛЕТ ШЛАНГОВ
Kit raccordi completi di O-Ring per il collegamento dei tubi di alimentazione delle barre alle valvole di sezione RS/RD manuali e motorizzate
Threaded fitting kits with O-Rings to connect the manual and motor powered section boom valves RS/RD to the spray booms hoses
Комплект фитингов с уплотнениями для подключения к секционным клапаном ручным и моторизованным RS/RD труб питания штанги

KIT USCITA GRUPPI REGOLAZIONE RAPID FIT - OUTLET KITS FOR CONTROL UNITS-RAPID FIT SYSTEM
КОМПЛЕТ ВЫХОДА БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ-RAPID FIT

KIT INGRESSO GRUPPI VALVOLE-RAPID FIT - INLET KITS FOR VALVES ASSEMBLIES-RAPID FIT SYSTEM
КОМПЛЕТ ВХОДА НАБОРА КЛАПАНОВ-RAPID FIT
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Kit raccordi per il collegamento dei gruppi alla pompa (ingresso) e alla cisterna (by-pass)
Inlet and outlet pipe fittings kits to connect the control units to the pump (IN) and to the tank (by-pass)

Комплект фитингов для подключения блоков управления к насосу (вход) и к цистерне (байпас)

KIT INGRESSO E BY-PASS GRUPPI REGOLAZIONE E GRUPPI COMPLETI
INLET AND OUTLET PIPE FITTINGS KITS FOR PRESSURE REGULATING SYSTEMS AND COMPLETE CONTROL UNITS
КОМПЛЕТ ВХОДА И БАЙПАСА ДЛЯ БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ

GAS

Cod.
Part Number

Код
mod.

G. 1” 1/4 F
25.3047.97.3

25mm 1”
25.3045.97.3

G. 1” 1/4 F
25.3048.97.3

30mm 1” 3/16
25.3046.97.3

By-pass Cod.
Part Number

Код

25 mm
90°
(1”)

19 mm (3/4”) 25.1925.97.3

19 mm (3/4”) 90° 25.1926.97.3

25 mm (1”) 25.2525.97.3

25 mm (1”) 90° 25.2526.97.3

30 mm
1” 3/16 90°

25 mm (1”) 25.2530.97.3

25 mm (1”) 90° 25.2531.97.3

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

OPTIONALS/EXTRA
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ECOCONTROL MULTICONTROL

GAS
mod.

Cod.
Part Number

Код GAS
mod.

Cod.
Part Number

Код

 G
.1

”1
/4

25
1”

25.3047.97.3

G.
1”

1/
2

30
1”3/16

24.5110.97.3

25.3045.97.3 24.5111.97.3

30
1”3/16

25.3048.97.3 32
1”1/4

24.5366.97.3

25.3046.97.3 24.5382.97.3

32
1”1/4

24.5342.97.3 35
1”3/8

24.5367.97.3

24.5381.97.3 24.5383.97.3

38
1”1/2

24.5368.97.3

24.5384.97.3

40
1”9/16

24.5112.97.3

24.5113.97.3

VIKING

Max
IN

By-pass

Antidripping
nozzle

Cod.
Part Number

80-110 l/m 
21-29 USGPM

25mm

90°

1”

30mm 1” 3/10 25.2532.97.3

80-110 l/m 
21-29 USGPM

30mm 1” 3/10 
40mm 1” 9/16

25.2533.97.3

110-160 l/m 
29-42 USGPM

40mm

1” 9/16

25.2540.97.3

160-210 l/m 
42-55 USGPM 25.3040.97.3

210-260 l/m 
55-69 USGPM

30mm 90° 
1”3 3/16 25.3041.97.3

Il kit 25.2532.97.3 può essere utilizzato solo per il Nergydrop, mentre gli altri 
possono essere usati anche per il Fill Nergydrop
Kit part nr. 25.2532.97.3 is suited only for Nergydrop
Комплект 25.2532.97.3 может  быть использован только для Nergydrop, в то время дру-
гие могут быть использованы также для Fill Nergydrop

NERGYDROP




