
®®

155

BUONO simply

CARATTERISTICHE GENERALI - STANDARD FEATURES - ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Dati visualizzabili: L/Ha-portata-pressione-velocità-quantitativo liquido in cisterna - Standard parameters displayed: L/Ha; flow; pressure, 

speed, amount of the liquid in the tank - Отображаемые  данные: л/га доза-расход-давление-скорость-количество жидкости в баке
•	 Allarmi di: portata-pressione-velocità-livello olio - Alarms: flow, pressure, speed, oil level - Сигнализация: расход-давление-скорость-

уровень масла
•	 Programmi: possibilità di memorizzare 5 programmi di trattamento - Programs: Ability to store up to 5 programs of spraying treatment - 

Программы: возможность хранить 5 программ обработки
•	 Ugelli: N°7 memorizzabili dal cliente - Ability to store 7 nozzles - Форсунки: N°7 могут быть сохранены клиентом

PARAMETRI VISUALIZZABILI - PARAMETERS DISPLAYED - ОТОБРАЖАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
•	 Velocità istantanea - Speed - Текущая скорость
•	 Pressione - Pressure - Давление
•	 Portata - Flow rate - расход
•	 G/min - RPM - Частота вращения
•	 Liquido cisterna - Amount of liquid in the tank - Жидкость в баке
•	 Funzionamento Automatico Manuale - Manual Automatic working - Автоматическая/ручная эксплуатация
•	 Litri ettaro Impostati - L/Ha set up - установленные литры на гектар
•	 Litri Ettaro reali - Actual L/Ha - литры на гектар реальные
•	 Sezioni Aperte/chiuse - Open/Closed sections - секции открыто/закрыто

Computer compatto ed
economico, studiato per quelle 
applicazioni dove è richiesto un 
computer semplice all'uso ma 
completo

Computer for the distribution of 
agro-chemicals, rugged construction, 
designed with simplicity in mind, 
computer-controller spraying has never 
been so easy

Компьютер компактный и 
экономичный предназначенной 
для тех  приложений, где 
требуется компьютер легкого 
использования но со всеми 
основными  данными  для 
обработки

TOUCH
SCREEN

COMPUTER PER GESTIONE AUTOMATICA DEI TRATTAMENTI
COMPUTER TO CONTROL SPRAYING TREATMENT
КОМПЬЮТЕР ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОПРЫСКИВАНИЯ

COMPUTER

SOFTWARE DEDICATO E 
SELEZIONABILE DALL'OPERATORE 
IN FUNZIONE DEL TIPO 
D'APPLICAZIONE (MACCHINE DA 
DISERBO O ATOMIZZATORI) 

DEDICATED SOFTWARE, TO BE 
SELECTED BY  OPERATOR  ACCORDING 
TO THE APPLICATION  (IF FOR ORCHARD 
SPRAYERS OR BOOM SPRAYERS)

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
КОТОРОЕ  ВЫБИРАЕТСЯ ОПЕРАТОРОМ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА 
ПРИМЕНЕНИЯ (ПОЛЕВЫЕ ИЛИ 
САДОВЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ)
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BUONO simply

OPTIONAL - OPTIONALS EXTRA - ПО ЗАКАЗУ

POS.
ITEM

НОМЕР

DESCRIZIONE
DESCRIPTION
ОПИСАНИЕ

LUNGH. CAVI (mt)
Cables length (mt)
Длина кабели 

(мт)

CARATTERISTICHE
FEATURES

ХАРАКТЕРИСТИКИ

CODICE
PART NUMBER

КОД

5
Flussometri
Flow meters

Расходомеры
1.5

10÷100L/min (л/мин) -20bar (Бар) – turbina/turbine/турбина

vedi pag. - See page - 
см. Стр: 135

10÷100L/min (л/мин) -50bar (Бар) – elettromagnetico/electromagnetic/электромагнитный
3÷60L/min (л/мин) -50bar (Бар) – elettromagnetico/electromagnetic/электромагнитный
3÷60L/min (л/мин) -50bar (Бар) – elettromagnetico/electromagnetic/электромагнитный

6
Trasduttore di pressione

Pressure transducer
Датчик давления

/
20 Bar: 0-40 Bar (Бар)
40 Bar: 0-100 Bar (Бар)

82.7765.20.2
82.7765.60.2

2a
Cavo collegamento sensori
Connection cable to sensors

Кабель подключения датчиков
5.5 - 7

Cavo per il collegamento dei sensori 3-5-6-8-9-10
Connection cable to sensors 3-5-6-8-9-10

Кабель для подключения датчиков 3-5-6-8-9-10
82.8308.00.2

8
Sensore di livello cisterna

Tank level sensor
Датчик уровня бака

/
Range 0-4Mt –Segnale 4-20mA – Attacco G.1/4” - Range 0-4Mt - Signal 4-20mA - Connection G.1/4”

спектр 0-4мт - сигнал 4-20мA - подключение G.1/4 82.8315.00.2

9
Sensore di giri pompa/ventola

Pump/fan revolutions sensor
Датчик оборотов насос / 

вентилятор

/
Completo di staffa di supporto - Complete with mounting bracket

В комплекте с кронштейн 82.8212.00.2

10
Sensore di livello olio

Oil level sensor
Датчик уровня масла

2
Completo di ghiere di fissaggio al tappo serbatoio olio - Complete with ring nut to the oil filling plug

В комплекте с крепежными гайками для крышки маслянного бака 82.8013.00.2

11
Cavo batteria
Battery cable

Кабель батареи
4.5

Connettore Cobo tripolare - terminali ad occhiello - Cobo connector-3 poles – eye terminals
Кобо-контактный разъем – терминалы в форме ушка 82.8168.00.2

12
Sensore velocità GPS

GPS speed sensor
Датчик скорости GPS

4 Antenna GPS completa di cavo - GPS antenna with cable - GPS антенна с кабель 82.8398.97.3

COMPUTER PER GESTIONE AUTOMATICA DEI TRATTAMENTI
COMPUTER TO CONTROL SPRAYING TREATMENT
КОМПЬЮТЕР ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОПРЫСКИВАНИЯ

KIT COMPUTER - COMPUTER KITS - КОМПЛЕТ КОМПЬЮТЕРА

LUNGH. CAVI (mt)
Cables length (mt)

Длина кабели (мт)

POS - ITEM - НОМЕР Sez./sec./Cek
CODICE

PART NUMBER
КОД

1   3 2
3
5
7

82.8380.97.3
82.8381.97.3 
82.8339.97.3
82.8382.97.3 

-Alimentazione 2.5
Feeding 2.5

Питание  2.5

CAVI - CABLES - КАБЕЛЕЙ

LUNGH. CAVI (mt)
Cables length (mt)

Длина кабели (мт)

POS - ITEM - НОМЕР Sez./sec./Cek
CODICE - PART 
NUMBER - КОД

4 2
3
5
7

82.8035.10.A
82.8036.10.A 
82.8107.00.2
82.8155.00.24

2*
5,5

7 (velocità/speed/
скорость)

82.8304.00.2

*Cavo per il collegamento dei sensori 3-5-6 - Connection cable to sensors 3-5-6
Кабель для подключения датчиков 3-5-6

COMPUTER




